Évaluation de la Contamination Métallique des Eaux de Pompes à Motricité Humaine dans le Département de Korhogo, Côte d'Ivoire : Une Approche par Index de Pollution
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Résumé 
Contexte : la qualité de l’eau potable constitue un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans les zones rurales dépendant de points d’eau non conventionnels.
Objectif : Cette étude vise à évaluer la contamination par les métaux lourds dans les eaux de consommation de 62 pompes à motricité humaine (PMH) du département de Korhogo au nord  de la Côte d’Ivoire 
Méthode : Les échantillons d’eau ont été prélevés entre juillet et septembre 2021 dans 62 PMH réparties sur trois sous-préfectures de Korhogo. Les analyses physico-chimiques et métalliques ont déterminés les concentrations de dix métaux (Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, Cd, Ba, As, Pb) selon la norme NF ISO 5667-3. Cinq index de pollution ont été calculés : Single Factor Pollution Index (SFPI), Metal Enrichment Index (MEI), Heavy Metal Evaluation Index (HMEI), Contamination Index (Cd) et Heavy Metal Pollution Index (HMPI).
Résultats : Les analyses ont révélé une hétérogénéité des niveaux de contamination. Prés 80 % des PMH ont présenté des indices de pollution faibles à modérés. Toutefois, certaines pompes (PMH5, PMH18, PMH19, PMH21, PMH55) ont montré des valeurs élevées de HMEI et HMPI, ce qui indique une contamination multi-métaux critique. Les principaux contaminants sont le zinc (SFPI de 51,33 pour PMH5, 18,07 pour PMH18), le fer (SFPI de 16,57 pour PMH19, 11,99 pour PMH55) et le plomb (SFPI de 9,17 pour PMH21).
Conclusion : cette étude a mis en évidence une contamination métallique notable dans certaines PMH de Korhogo. Les concentrations de polluants métallique dans l’eau de consommation des PMH exposent les populations de certains village à risques sanitaires.
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